INSTRUKCIA UZYTKOWANIA NADZIEWARKA
NA MISCE (pojedyncza i podwéjna)

Przeznaczenie
Urzadzenie przeznaczona jest do nadziewania paczkéw czy rurek dzemem, marmolada itp.
Montaz

Usuna¢ opakowanie i umiesci¢é kompletny mechanizm nadziewajacy na misce nr NADZM.CZ.16 . Dokreci¢ Sruby
motylkowe nr NADZM.CZ.14 tak, by mostek nr NADZM.CZ.13 byt trwale przymocowany. Natozy¢ talerzyk nr NADZM.CZ.2
na igte dozujacg nr NADZM.CZ.1a i przytwierdzi¢ za pomoca sruby dociskowe] znajdujacej sig pod talerzykiem.
Talerzykiem mozna regulowac giebokos¢ dozowania.

Podczas uzytkowanie nadziewarki miska wypetniona nadzieniem powinna by¢ przykryta z obu stron pét-pokrywkami.

Pierwsze uruchomienie

Nadziewarka jest gotowa do pracy zaraz po napetnieniu miski nadzieniem.

Napetni¢ miske nadzieniem, tak by cylinder nr NADZM.CZ.15 byt min. w potowie zakryty. Dozowanie dawki mozna
regulowaé za pomocy plastikowe] nakretki radetkowanej nr NADZM.CZ.7. Okrecanie tej nakretki w gore lub w dot
zmniejsza lub zwicksza skok dzwigni. W ten sposob zwigksza sie, badz zmniejsza dawke nadzienia. Jesli miska jest juz
wypetniona nadzieniem, nalezy kilkakrotnie wcisna¢ do dotu ramie dzwigni nr NADZM.CZ.6 az z igly dozujacej wyplynie
nadzienie. Urzadzenie samo zassie nadzienie.

Czyszczenie

Aby umy¢ nadziewarke nalezy w pierwszej kolejnosci $ciggnaé talerzyk nr NADZM.CZ.2. Nastepnie poluzowac nakretke
motylkowa Sruby mocujgcej ramie dZzwigni nr NADZM.CZ.3 znajdujacej sie na prowadnicy dzwigni nr NADZM.CZ.4
obracajac jg kilkakrotnie. Pociggnaé ramie dzwigni nr NADZM.CZ.6 do gory, aby wyszio z prowadnicy dzwigni nr
NADZM.CZ.4. Wyciagna¢ thok nr NADZM.CZ.1 z cylindra, pociggajac do gory za igte dozujaca nr NADZM.CZ. 1a. Na koniec
odkreci¢ sruby motylkowe nr NADZM.CZ.14, aby Sciggnaé¢ mostek. Wszystko najlepiej czysci¢ za pomoca szczotki,
zanurzajac calos¢ w wodzie.
Po umyciuiosuszeniu montaz nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- Sprezyne nr NADZM.CZ_11 natozy¢ na ok nt NADZM.CZ.1
- Tiok whozy¢ w otwér cylindranr NADZM.CZ.15
- Przymocowaé ramie dzwigni nr NADZM.CZ .6 nakiadajac matym wyziobieniem na srube mocujaca ramie dzwigni
nrNADZM.CZ.3 umieszczong w plastikowej prowadnicy dzwigni nr NADZM.CZ 4. Nastepnie nalezy dokrecic
nakretke motylkows.
- Tak skompletowany mechanizm nadziewajacy przymocowacé do miski (patrz MONTAZ)

W przypadku nadziewarki podwojnej niektare czynnosci na takich samych elementach nalezy wykona¢ podwdjnie.




